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Date d’introduction

100 HZ DIGITAL SCAN

TUBE BLACKLINE-S ULTRAPLAT 16/9

CRYSTALCLEAR-III AVEC CONTRASTE DYNAMIQUE

16/9 +

INCREDIBLE SURROUND

NexTView ET EASY LINK

ECRAN DOUBLE IMAGE : IMAGE + TÉLÉTEXTE/NexTView

TÉLÉTEXTE 2.5, 440 PAGES MÉMORISABLES

AUTO TV : AUTO DNR, AUTO SHARPNESS, AUTO FORMAT

INTERFACE GRAPHIQUE UTILISATEUR AMÉLIORÉE

TELEVISEURS CO U L E U R S

2 4 / 2 8 / 3 2 PW 8504

Caractéristiques Techniques



CARACTERISTIQUES
Tube Blackline-S ultraplat
CTI (Colour Transient Improvement)
Gel d’image
6 modes de visualisation : 4/3, zoom 14/9, zoom 16/9, zoom
16/9 sous-titrage, zoom super 4/3, 16/9
EasyTune : installation et configuration simplifiées et automatiques
EasyLink + : pilotage et programmation du magnétoscope par la
prise péritel
Faible consommation en mode veille
Puissance musicale 70 W
Renforcement des basses dynamiques
Contrôle indépendant du volume casque

CHASSIS
FL8a MG

IMAGE
Verrerie :
24 PW 8504 : 61 cm
28 PW 8504 : 70 cm
32 PW 8504 : 82 cm
Image :
24 PW 8504 : 56 cm
28 PW 8504 : 66 cm
32 PW 8504 : 76 cm
Tube : Blackline-S ultraplat 16/9
Stabilité : 100 Hz digital scan
Affichage S - vidéo
5 modes prédéfinis de réglages image :
doux, naturel, intense, sport, personnel
Réglages image :
lumière, contraste, teinte, définition, couleur

SON
Système : 2 haut-parleurs hifi stéréo
Puissance musicale (totale) : 70 W
Stéréo NICAM
Incredible Surround
Réponse fréquentielle : 20 Hz –15 kHz, +1/-3 dB (amplification)
4 modes prédéfinis de réglage son :
film, parole, musique, personnel
Réglages son : balance, contraste, teinte, définition, couleur

UTILISATION
Menu simple d’installation et d’utilisation, accès direct au menu
et au curseur de contrôle
Choix entre 12 langues
100 programmes
Télécommande multi-fonctions : TVC, VCR, SAT, DVD
Affichage des programmes et fonctions sur écran OSD 
Mise en veille programmable jusqu’à 3 heures
Verrouillage électronique pour contrôle parental, lié à NexTView
Sélection des programmes préférés
Affichage du nom du programme (si transmis par télétexte)
Menus OSD : image, son, options, configuration, 
liste des programmes, message, horloge, installation, 
nom des programmes, sélection langue et pays
Modes démonstration et affichage de messages commerciaux
Horloge électronique

RECEPTION
Tuner PLL
Standards : PAL B/G/I +, SECAM B/G/L/L’, SECAM D/K
C o n n exions A/V p é ri te l : PAL B/G, SECAM B/G, NTSC (lecture)
Canaux : 120 canaux VHF, UHF, S - channels, hyperbande
Bandes de fré qu e n c e s : 47.25 – 855,25 MHz
Prise antenne : 75 Ω (coaxial)
Canaux VCR présélectionnés : 0 - 50-99

NexTView
Guide électronique de programmes
Donne des informations sur les programmes diffusés et à venir
par canaux et par type de contenus 
(si fournies par les diffuseurs)

TELETEXTE
Télétexte 2.5 : Accès rapide aux pages préférentielles 

et sous-pages
Standards reçus : WST/TOP/FLOF
Mémoire : 440 pages (pages et sous-pages 
préférentielles et pages d’index de recherche)
Sous-titrage indépendant des programmes

TELECOMMANDE
RC 2591

CONNEXIONS
Latérales : par “toblerone”

•Entrée S-vidéo Y/C
•Entrée vidéo CVBS (cinch)
•Entrée audio D/G (cinch) avec basculement automatique en

mono
•Prise casque jack (3,5 mm)

Arrières :
•Péritel bleue A/V, entrée RGB, entrée/sortie CVBS
•Péritel bleue A/V, entrée RGB, entrée/sortie CVBS,

entrée/sortie Y/C, avec commutation et détection du format
d’image

•2 sorties audio (cinch) à niveau constant

DIVERS
Température ambiante d’utilisation : +5/+45 °C
Voltage : AC 220 - 240 V ± 10 %
Consommation : <104 W, <1 W en veille
Poids (sans emballage): 
24 PW 8504 : 25 kg
28 PW 8504 : 33,5 kg
32 PW 8504 : 47 kg
Dimensions L x H x P :
24 PW 8504 : 70.6 x 45.1 x 46.3 cm
28 PW 8504 : 82.9 x 50.5 x 53.4 cm
32 PW 8504 : 90.7 x 55.6 x 56.6 cm

CODE EAN
24PW8504 : 8710101455815
28PW8504 : 8710101455907
32PW8504 : 8710101456041

24/28/32 PW 8504INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.


